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Abstract 



A device for producing and adjusting an additional feed movement transversely to the longitudinal direction 
of the saw blade of a jigsaw (pendulum stroke adjustment), the feed movement being produced by means of 
a supporting roller acting on the back of the saw blade and rotatably mounted in a bell-crank lever, is to be 
configured more favourably with regard to the space requirement and the design effort and is to be improved 
with regard to the operational control. This is effected by virtue of the fact that, to set the pendulum stroke 
desired in each case, the distance of the free leg of the bell-crank lever carrying the supporting roller from 
the actuator can be varied by a vertically adjustable design of the bearing arrangement of the bell-crank 



lever. 
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VorrichtuiiBZ«rE«.uaunfl«ndVarst.U««fl.ln.r.u.Btz«ch«.Vo«^^^ 
SSgabiatta siner Stichsflgamaschine 

Etne Vorrichhing zur Erzeugung und Verstellung einar 
zusatzltehen Vorschubbewegung quer zur Ungsnchlung des 
sageblatls einer SUchsagemaschine (Pendelhubverstellung). 
wobei die Vorschubbewegung mittels einer am Rudcen des 
^eblatts angreifenden. in einem Winkelhebel drehbar gela- 
gerten SKterolle erzeugt wird. soil hinsichtiich des Raumbe. 
darfs und des KonsUuktionsaufwandes gunstger gestaltet 
und bezOglich der Bedienbarkeit verbessert werden. Dies 
geschieht dadurch. daB zur Einsteliung des leweils gewOnsch- 
ten Pendelhubs der Abstand des freien Schenkels des die 
StutzroHe iragenden WInkelhebels vom StefigHed durch eine 
hdhenverstellbare Ausbildung der Lagerung des Wnkelhe- 
bels verSnderbar 1st 
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Patentanspriiche 



I^Vorrichtung zur Erzeugung und Verstellung einer 

zusatzlictien Vorschubbewegung quer zur Laiigsrichtung 
des Sageblatts einer Stichsagemao chine (Pendelhub- 
verstellung) , deren Sageblatt duroh einen Motor iiber 
ein Getriebe in seiner Langsrichtung hin- und her- 
bewogbar ist und bei der am Rvicken des Sageblatts 
eine Stutzrolle angreift, die in einem Winkelhebel 
drehbar gelagert und mit diesem so verbunden ist, 
dafi das Sageblatt wahrend der spanabhebenden Langs-* 
bewegung die zusatzliche Vorschubbewegung erhalt, 
wobei die Vorschubbewegung mittels eines auf den 
freien Schenkel des Winkelhebels einwirkenden, vom 
Antriebsmotor betatigten tind sich auf und abbewegen- 
den Stellglieds bewirkt wird und Mittel zura Ausschal- 
ten und Einsfcellen dor Vorschubbewegung vorgesehen 
sind, dadurch gekennzeichnet , daQ zur Binstellimg 
des Jeweils gewunschten Pendelhubs der Abstand des 
freien Scbenkels (19) des die Stutzrolle tragenden 
Winkelhebels (15) vom Stellglied (20) durch eine 
hohenverstellbare Ausbildung der Lagerung des Winkel*- 
hebels (I5) veranderbar ist. 
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2. Vorrichtung nach Anspruclx 1, dadurch gekemazeichnet, 
daB der Pendelhub von einem Maximalwert bis zum.Wert 
Mull kontinuierlicli einstellbar ist. 

5. Vorrichtung nacb den Anspriichen 1 bis 2, dadurch 

gelcennzeichnet, dafi die Lagerung des Winkelhebels- (15) 
durch einen im Gehause der Stichsagemaschine drehbar 
gelagerten, einen Exzenter (25) aufweisenden und 
mittels eines Einstellhebels (24) betatigbaren Acbs- 
bolzen (21) verkorpert ist. 

4. Vorriclitung nach den Anspruchen 1 bis 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Lagerung des V/inkelhebels (15) 
als im Gehause der Stichsagemaschine gelagerter 
Querschieber ausgebildet ist, der eine in einer 
Lagerbuchse (29) des Winkelhebels (15) gefuhrte 
schiefe Ebene (jO) auJCweist und eine Gewindebohrung 
entha.lt, in welche der Gewindezapf en eines Stell- 
hebeis (52) eingreift, und der an aeinem dem Stell- 
hebol (52) abgewandton JSndo als gcgon das Gehause 

der Stichsagemaschine uber eine Foder (57) abgestatzter, 
bei Betatigung des Stellhebels (52) gegen die Kraft 
dieser Feder axial verschiebbarer Zapf en ausgebildet 
ist. 

5. Vorrichtung nach den Anspruchen 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB dem Winkelhebel (15) ein 
stationarer Ans.chlag (25) zugeordnet ist. 

6. Vorrichtung nach den Anspruchen 1 bis 5» dadurch 
gekennzeichnet, daB die Vorschubbewegung iiber ein 
Zwischenglied (2tf) auf den freien Schenkel (19) des 
Winkelhebels (15) ubertragen wird. 
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Vorrichtung ztir Erzeugung und Verstellung einer 
zusatzlichen Vorachubbewegung quer zur Langsrichtiing 
des Sageblatts einer Stichsagemaschlne 



Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur Erzeugung 
und Verstellung einer zusatzlichen Vorschubbewegung quer zur 
Langarichtung des SSgeblatts einer Sbichsagemaschine (Pendel- 
bubverstellung), deren Sageblatt durch einen Motor fiber ein 
Getriebe in seiner Langsricbtung hin- tmd herbewegbar ist und 
bei der am Riicken dea Sageblatts eine Btutzrolle angreift^ 
die in einem Winkellxebel drehbar gelagert und mit diesem so 
verbunden ist, daB das Sageblatt wahrend der spanabhebenden 
Langsbewegung die zusatzliche Vorschubbewegung erhalt, wobei 
die Vorschubbewegung mittels eines auf den freien Schenkel 
des Winkelhebels einwirkenden, vom Antriebsmotor betatigten 
und sich auf- und abbewegenden Stellglieds bewirkt wird und 
Hittel zim Ausschalten und Einstellen der Vorschubbewegung 
verge sehen sind^ - 

Bei einer bekannten Vorrichtung dieser Art dient zum Aus- 
schalten und Einstellen der Vorschubbewegung eine auf den 
Winkelhebel einwirkende Schalteinrichtung, die aus einem 
auBerhalb des Maschinengehauses bef indlichen hebelartigen 
Veratellorgan besteht, das fest auf einer im Gehause drehbar 
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gelagerten bolzenartigea Sperrklinke sitzt, die eine achs- 
parallele AbflacHTong aufweist, welche dem Schenkel des Schwenk- 
hebels zugeordnet ist. Durch Verdrehen des Verstellorgans 
liebt die durch die Abf lachung gebildete Kante der Sperrklinke 
dea Schenkel des Schwenkhebels von einem ihn in Bewegung 
versetzenden Gelenkhebel mehr und mehr ab, bis der Schwenk- 
hebel schliefilich vom Gelenkhebel und damit vom Getriebe ge- 
trennt wird (DE-ES 1 279 923) • 

Eine derartige Schalteinrichtung einschlieBlich des zuge- 
horigen Gelenkhebels mit dessen Antrieb ist sowohl hinsicht- 
lich des Haumbedarf s als auch in konstruktiver KLnsicht 
verhaltnismaBig aufwendig. 

Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung zur Erzeugung 
und Verstellung einer zusatzlichen Vorschubbewegung quer 
zur Langsrichtung des Sageblatts einer St ichsagemas chine zu 
schaff en, die einfach im Aufbau und leicht zu bedienen ist 
und die mit einem GeringstmaB an Bauvolximen auskommt. 

Diese Axifgabe ist erfindxuigsgemaB dadurch gelost, daB 
zur Einstellung des jeweils gewiinschten Pendelhubs der 
Abstand des freien Schenkels des die Stiitzrolle tragen- 
den Winkelhebels vom Stellglied durch eine hohenverstell- 
bare Ausbildung dor Lngerung des Winkelhebels veranderbar 
ist. 

Die Lagerung des Winkelhebels kann dabei durch einen im 
Gehause der Stichsagemaschine di-ehbar gelagerten Achs- 
bolzen verkorpert sein, der einen Exzenter aufweist und 
mittels eines Einstellhebels betatigbar ist. Je nach Lage 
des Einstellhebels und damit je nach Lage des Exzenters 
ist dann der Pendelhub, der zweckmaBigerweise von einem 
Maximalwert bis zum Wert Null kontinuierlich einstellbar 
ist, groBer oder kleiner. 
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Zur kontinuierlichen Einstellung des Pendelhubs des 
Sageblatts der Stichsagemaschine zwischen einem Hochst- 
wert und dem Wert Mull kaim die Lagerung des Winkel- 
hebels beispielsweise auch als ein mit einer schiefen 
Ebene versehener Q^erschiebe^ ausgefuhrt sein, dessea 
Schragf lache in einer Lagerbuchse des Winkelhebels 
gefiihrt ist und der ebenfalls im Gehause der Stichsage- 
maschine gelagert ist. Die o^weilige Verschiebungsposition 
der schiefen Ebene in der Lagerbuchse legt dabei deren 
Hohenlage und damit auch diejenige des Winkelhebels fest. 

Die Erfindung wird im nachstehenden aixhand der Zeichnung^ 
die awei AuBriihrungsbeispiele schematisch veranschaulicht » 
erlautert. 

Es zeigen: Fig.'l eine Stichsagemaschine in Seiten- 

ansicht^ teilweise geschnitten, 

Fig. 2 eine leilansicht der Stichsagemaschine 
von vome, 

Fig. 5 eine Seitenansicht des Winkelhebels 
und dessen Lagerung mit Exzenter, 

- Pig. /|. eine Ansicht des Winkelhebels gemaB 
Fig.3( langs des Schnittes A-B, 

Pig. 5 eine Seitenansicht des Winkelhebels 
und dessen Lagerung mit schief ei^ 
Ebene, 

Pig. 6 eine Anaicht gemaB Pig* 5 entlang des 
Schnittes C-D* 
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Die StichsaBeinascliine nach Fxq.^ wird durch einen. Elektro- 
motor 1 angetrieben, der mittels einer AnschluBleitung 2 
an das Netz angeschlossen wijpd vmd durch den Sdialter 5 
eia- und ausschalttar ist. Das an der Motorwelle 4 ange- 
bifichte Eitzel 5 treibt ein Zahnrad 6 an, das einen in 
einem Lager 7 gefiihrten Exzenterbolzen 8 aufweist. Durch 
den Exzenterbolzen 8 mit dem Lager 7 wird iiber eine 
Kulisse 9 der StoBel 10 auf- und abbewegt. Am StoBel 10 
isb ein Sageblatt 11 mittels einer Klenunvorrichtung 12 
fest angebracht. 

Am Hiicken des Sageblatts 11 greift eine Stutzrolle 15 an» 
die am unteren Schenkel 14 eines Winkelhebels 15 drehbar 
gelagert ist imd dem Sageblatt 11 zusatzlich eine Vorschub- 
bewegung quer zu dessen Langsrichtmig vermittelt. Diese 
Vorschubbewegung (Pendelbewegung) wird dxxrch einen am 
Zahnrad 6 angebrachten zweiten Exzenter 16 erfeicht, der 
von einer Gabel 17 umschlossen ist, die an einem Bolzen 18 
gelagert ist imd die Exzenterbewegung auf den freien 
Schenkel 19 des Winkelhebels 15 uber ein Zvrischenglied 20 
ubertragt. 

Wie insbesondere aus den Piguren 2 bis 4 ersichtlich ist, 
ist die LagejTung des Winkelhebels 15 durch einen Achs- 
bolzen 21 verwirklicht , der im Sehause 22 der Stichsage- 
maschino drehbar gelaKort ist und einen ESczenter 23 auf- 
weist. Der Achsbolzen 21 ist mittels eines Einstell- 
hebels 24 betatigbar, in der Weise, daB beim Drehen des 
Einstellhebels 24 der Eaczenter 23 den Winkelhebel .15 
kontinuierlich anhebt oder absenkt. Dementsprechend 
bewegt sich der freie Schenkel 19 des Winkelhebels 15 
z\m Zwischenglied 20 hin oder von diesem weg. Im ersteren 
Fall ergibt sich eine VergrbBerung der Vorschubbewegung, 
im zweiten Pall wird der Vorschub geringer. In der einen 
Endlage kommt der freie Schenkel 19 des Winkelhebels 
zur Anlage an das Zwischenglied 20, wodurch der gesamte 
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Hub (Weg) dieses Zwischenglieds iiber die Stiitzrolle 15 
Bxxf das Sageblatt 11 ubertragen wird, was der maxiinalen 
Vorschubbewegung bzw^ dem maximalen Pendelhub entspricht^ 
In der anderen Eadlage kommt das Zwischenglied 20 mit 
dem freien jSchenkel 19 des Winkelhebels niclit mete in 
Beriihrung, so daB das Bageblatt keine zusatzliche Vorschub- 
bewegung mehr erfahrt. In diesem Fall liegt der Winkel- 
hebel 15 an einem stationaren Anschlag 25 an. Durch eine 
am unteren Lager 26 des StoBels 10 angeordnetfe Druck- 
feder 27 ist stets gewahrleistet^ daB das Sageblatt 11 
an der sicli bewegenden Stutzrolle 15 anliegt (Pig^l). 
Zwischen den beiden Endlagen des freien Schenkels 19 (Hub s) 
des Winkelhebels 15 ist Jede gewunschte Zwischenlage 
reproduzierbar einstellbar. 

Der Achsbolzen 21 ist durch eine an seinem verjiingten 
Tell 21' angebrachte Hingnut 59, in die ein Sicherungs- 
ring59' eingesetzt ist, gegen axiales Verschieben ge- 
sichert (Fig.4). 

Beim Ausfiihrungsbeispiel na'ch den Fig* 5 und 6 ist die 
LagejTung des Winkelhebels 15 als im Gehause 22 der 
Stichsagemaschine gelagerter Querschieber 28 ausgebildet, 
der eine in einer Lagerbuchse 29 des Winkelhebels 15 
gefUhrte schiefe Ebeae 50 aulweist. Der Querschieber 28 
ist mit einer Gewindebohrung 40 versehen, in welcho 
der Gewindezapfen 51 eines Stellhobols 52 ein^^eift, * 
der mit seinen tJtimflachen 55 an den Flachen 54 des 
Gehauses 22 anliegt. An seinem dem Stellhebel 52 abge- 
wandten Ende weist der Querschieber 28 einen Zapfen 55 
auf , der mit einem Sicherungsring 56 versehen ist, 
an dem sich eine Druckfeder 57 abstiitzt, deren anderes 
Ende an einer durch eine Ausdrehung im Gehause 22 
gewonnenen Plache 58 anliegt. 
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Dio Hohenverstellune der Lagerung des WinkeUxebels 15 
ercolgt durch Drehen des £3tellhebels 32. Ausgehend von 
dec- allein durch die Wirkung der Feder 57 festgelegfcea 
einen Eudlage (Pendelhub Null) des Querschiebers 28 
W.1 rd bei entsprechender Urotirichtung des Stellhebels 52, 
beispieiaweise im UlirzeiKersinn, die schiefe Ebene 30 
p,.,-cn die Kraft der Fedoc 37 in die Lagerbuchse 29 
hiiioinKezogen, wobei der Jewoilo gowunscUte Hubwog 
kcmtinuierlich einstellbar ist. Der moximale Hubweg 
iot in I'ig.5 und 3 init 3 bezeichnet. 
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